[image: image1.jpg]/licm

Lama

[lodn.

Dooman - A4

Konupobas

Warl lucm| - NP dokum

Dunp 11 Uoo)]

vang ;N gy

N OHT WDEG

Dunp 11 Uog)]

Lpou N gy






Министерство образования Республики Беларусь

«Борисовский государственный политехнический колледж»

Специальность 2 – 37 01 06  "Техническая эксплуатация автомобилей"

Курсовой  проект

по дисциплине "Ремонт автомобилей"
тема: «Разработать технологический процесс восстановления детали: шатун в сборе 236-1004945 -Б»

Выполнил:


Проверил:

Борисов


Введение
2
1. Общая часть
3

1.1 Характеристика детали
3

1.2 Технические требования на дефектацию
4

1.3 Дефекты и причины их возникновения
6

1.4 Технические требования к восстановленной детали
7

1.5 Выбор размера партии детали
7
2. Технологическая часть
9

2.1 Маршрут ремонта
9

2.2 Выбора рационального способа восстановления
9

2.3 Выбора технологических баз
10

2.4 Технологические схемы устранения дефектов
11

2.5 Расчет припусков
13

2.6 Технологический маршрут восстановления
16

2.7 Выбор оборудования
19

2.8 Расчет режимов обработки
22

2.9 Расчет норм времени
29

2.10 Расчет годового объема работ
34

2.11 Расчет годовых фондов времени
35

2.12 Расчет числа основных рабочих
36

2.13 Организация технологического процесса
36

2.14 Выбор и расчет количества оборудования
38

2.15 Расчет площади участка
39
3. Конструкторская часть
43
3.1 Анализ существующих конструкций
43

3.2 Назначение и устройство приспособления
44

3.3 Принцип работы приспособления
44


 Заключение
45

           Список литературы 
46
Введение

Цель проекта – проектирование технологического процесса воостановления детали «Шатун в сборе – 236-1004045Б». При проектировании технологического процесса необходимо применить рациональные способы восстановления дефектов детали, .........

Также задачей курсового проекта является проектирование производственного участка ...........
1. Общая часть
1.1  Характеристика  детали  «Шатун в сборе»
Шатун входит  в состав цилиндропоршневой группы двигателя в автомобилях МАЗ и ..........
Окончательную обработку шатуна выполняют совместно с крышкой нижней головки, поэтому крышка ........

1.3 Дефекты и причины их возникновения
Шатун предназначен для передачи движения от поршневого пальца кривошипу коленчатого вала двигателя.  В процессе работы шатун испытывает значительные знакопеременные .......
2. Технологическая часть

2.1  Маршрут ремонта
Согласно заданию, в детали присутствует три вида дефектов. Прежде чем восстанавливать износ поверхностей отверстий, необходимо устранить изгиб и кручение шатуна. После .......

3. Конструкторская часть

В качестве конструкторской части выбрана разработка конструкции.........
1.1  Анализ существующих конструкций

С развитием промышленности в сфере авторемонтного сервиса стали появляться новые разработки конструкций приспособлений для проверки шатунов.
Таким образом, появилась разработка компании  AMC-SCHOU. приспособление для проверки шатунов ..........
Заключение

Запуск в производство больших партий деталей и применение специализированного оборудования, приспособлений и инструмента становится ..............
В данном  курсовом  проекте  изложен  способ  восстановление  детали  это  шлифование, осталивание, расточка под «ремонт»,  так  как  .......

Актуальностью  указанной  задачи  подтверждается  и  тем,  что  на  техническое  обслуживание  эксплуатации  автомобиля  затрачивается  во  много  ...........    

Список литературы
1. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. – М.: Машиностроение, 1986 г...........
.
5

